
Plus E

Statii de tratare apa pentru aplicatii industriale cu regenerare functie de timp, volum* si combinata 
volum*/timp.
Vana programabila cu functionare cu servo-control electronic.
Vasul pentru rasina din polietilena intarita cu fibra de sticla pentru modelele PLUS 165-E, PLUS 215-E.
Vasul pentru rasina este din otel zincat la cald la modelele PLUS 265-E  /  PLUS 550-E.
Furtune flexibile de legatura.
Vas pentru sare din polietilena.
Tester de duritate inclus.

Instalare si intretinere
Usor de instalat pentru ca nu necesita lucrari substantiale de modificare a instalatiei existente.
Este suficienta intercalarea statiei pe teava de alimentare a instalatiei de apa potabila si alimentarea acesteia 
de la o priza electrica de 230V/50Hz.
Unica precautie este un filtru la intrarea in statie care retine impuritatile.
Intretinere usoara datorita simplitatii constructive a statiei de tratare.

Accesorii la cerere
Pentru regenerarea volumetrica* este necesar instalarea kitului generator de impulsuri.
Pentru informatii suplimentare apelati la link-ul ’’Accesorii’’.

Certificare
Statiile de tratare apa PLUS-E sunt certificate CE.

Dimensiuni   mm.

Model A mm. B mm. C mm. D mm. E mm. F mm. G mm.
PLUS 165-E 1600 470 2030 2330 1000 1200 2’’
PLUS 215-E 1600 470 2030 2330 1000 1200 2’’
PLUS 265-E 1670 600 2330 2630 1160 1350 2’’
PLUS 330-E 2060 750 2415 2720 1160 1350 2’’
PLUS 425-E 2060 750 2415 2720 1160 1350 2’’
PLUS 550-E 2315 900 2450 2750 1265 1350 2’’

Caracteristici tehnice

Model Capacitate medie l./h. Capacitate maxima l./h. Capacitate ciclica maxima 
m3  gr.F

Presiune max. bar

PLUS 165-E 9000 15000 960 6
PLUS 215-E 10000 16800 1260 6
PLUS 265-E 12600 18000 1560 6
PLUS 330-E 18000 25000 1980 6
PLUS 425-E 18600 25500 2550 6
PLUS 550-E 24000 32000 3360 6

Capacitate max. temporara Capacitatea ciclica este calculata pentru apa avand 26 gr.F duritate totala (260 ppm CaCO 3 </sub >) incolora, lipsita de 

turbiditati, de fier sau uleiuri si cu statia lucrand la capacitatea medie.
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Plus E

Model Alimentare V/Hz. Consum sare ptr. 
regenerare kg.

Rezervor de sare kg. Greutate kg.

PLUS 165-E 230/50 40 800 246
PLUS 215-E 230/50 53 800 288
PLUS 265-E 230/50 65 1000 387
PLUS 330-E 230/50 82 1000 683
PLUS 425-E 230/50 106 1000 718
PLUS 550-E 230/50 137 1500 932

Greutate cu materiale consumabile

Pret

Cod Model LEI fara TVA
L53171 STATIE DEDURIZARE PLUS 165E 14031.00
L53181 STATIE DEDURIZARE PLUS 215E 15068.00
L53191 STATIE DEDURIZARE PLUS 265E 22491.00
L53201 STATIE DEDURIZARE PLUS 330E 24813.00
L53211 STATIE DEDURIZARE PLUS 425E 27892.00
L53221 STATIE DEDURIZARE PLUS 550E 30083.00
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