
Agregate de racire aer-apa CHA/K/ST 91 / 151 cu grup hidraulic si control AQUALOGIK

Capacitati de racire :  25 kW - 42 kW. Agent frigorific ecologic R410
Unitatile pentru racirea apei  AQUALIGHT ( modelele CHA/K/ST 91 / 151)  sunt chilere cu ventilatoare 
axiale, compresoare Scroll, schimbatoare in placi si grup hidraulic special controlat in tehnologia 
AQUALOGIK
Cu AQUALOGIK, unitatile nu mai au nevoie de acumulare inertiala, deoarece ele pot functiona chiar si in 
conditiile unui continut scazut de apa, fara a afecta compresoarele. In acest caz, unitatile sunt 
echipate cu un modul hidraulic special dotat cu pompa de circulatie cu INVERTER, vas de 
expansiune, supapa de siguranta, robinet de umplere/golire, presostat diferential si 
manometru, ce simplifica in mod semnificativ instalarea.
Totodata, tehnologia AQUALOGIK este capabila sa adapteze viteza de rotatie a ventilatoarelor functie de 
incarcarea termica a instalatiei si temperatura aerului exterior: in acest fel unitatea este capabila 
sa  functioneze, chiar si in conditii limita (de pana la �20 gr.C in modul de racire).
Functia AQUALOGIK permite reglarea valorii set point in mod convenabil pentru reducerea numarului de porniri ale compresoarelor, garantand 
functionarea chiar in conditiile unui continut redus de apa in instalatie.

Accesorii livrate separat:
CR Panou de comanda la distanta
IS Interfata seriala RS 485
RP Grila pentru protectie baterie
AG Antivibranti din cauciuc

Descrierea unitatii

Structura din peraluman si otel galvanizat.
Compresoare Scroll, cu protectie la suprasarcina si rezistenta carter.
Ventilator de tip axial cu ventilare silentioasa si pale cu profil special, ce sunt cuplate direct la motor.
Condensator tip baterie de tevi din cupru cu aripioare din aluminiu.
Evaporator in placi de inox AISI 316, sudate prin brazare, completat cu presostat diferential si rezistenta antiinghet pentru versiunile pompa de 
caldura.
Agent frigorific R410A.
Panou electric. Include: comutator general cu dispozitiv de blocare a usii, sigurante, contactoare pentru compresor si pentru pompa.
Microprocesor pentru reglare si protectie unitate prin tehnologia AQUALOGIK.
Dispozitiv electronic proportional pentru reducea nivelului de zgomot, prin reglarea continua a vitezei ventilatoarelor.
Acest dispozitiv permite functionarea agregatului in modul racire pana la temperatura exterioara de -20  gr.C.
Circuitul hidraulic include pompa de circulatie cu viteza variabila, supapa de siguranta, manometru si vas de expansiune.

DATE TEHNICE

Model CHA/K/ST Capacitate de 
racire (1)

Racire - Putere 
absorbita (1)

Capacitate de 
incalzire (2)

Incalzire - Putere 
absorbita (2)

Masa transport Masa in 
functiune Kg

91 24,8 8,3 30,6 9,7 230 233
101 28,6 10,7 36,7 11,8 245 248
131 33,4 11,7 41,6 12,8 280 283
151 42,2 14,5 55,3 17,3 294 297

(1) Apa racita de la 12 la 7  gr.C,temperatura exterioara 35  gr.C
(2) Apa incalzita de la 40 la 45  gr.C,temperatura exterioara 7  gr.C b.s. / 6  gr.C b.u.
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Agregate de racire aer-apa CHA/K/ST 91 / 151 cu grup hidraulic si control AQUALOGIK

Model 
CHA/K/ST

Compresor 
numar

Compresor Tip Evaporator 
Debit apa

Evaporator     
Pierdere de 

presiune

Evaporator  
Racorduri 
hidraulice

Condensator 
- Ventilator

Condensator - 
Debit aer

Nivel de 
zgomot (3)     

STD
91 1 Scroll 1,18 39 1� 1 2,13 51
101 1 Scroll 1,37 51 1� 2 4,40 52
131 1 Scroll 1,60 37 1� 2 4,40 52
151 1 Scroll 2,02 39 1� 2 4,40 52

(3) Nivel mediu de zgomot masurat in camp liber la 1 m de unitate si conform ISO 3744.
N.B. Masele versiunilor WP si SSL sunt indicate in cartea tehnica.
Model 

CHA/K/ST
Caracteristici 

electrice  Alimentare 
electrica

Caracteristici 
electrice  

Curent max in 
funct.

Caracteristici 
electrice   

Curent max la 
pornire

Circuit 
hidraulic  

Putere nominala 
pompa

Circuit 
hidraulic  
Presiune 

disponibila

Circuit 
hidraulic   

Vas de 
expansiune

Circuit 
hidraulic    

Racorduri 
hidraulice

91 400 / 3+N / 50 18 111 0,55 221 5 1�
101 401 / 3+N / 50 22 118 0,55 181 5 1�
131 400 / 3+N / 50 27 118 0,75 250 5 1�
151 400 / 3+N / 50 34 198 0,75 181 5 1�

Dimensiuni si distante minime de montaj (mm)

Schema circuitului frigorific

CA- Baterie condensator , CAR- Sarcina , EW- Evaporator , CA- Baterie condensator , CAR- Sarcina , EW- Evaporator , FD- Filtru uscare , MC- 
Compresor , MN- Manometru apa , MP- Electropompa , MV- Electroventilator PD- Presostat diferential , SC- Scurgerea apei , SP- Vizor lichid 
si umiditate , SPH - Presostat presiune inalta man. SPL- Presostat presiune inalta aut. ( accessoriu) , ST- Vas inertial , ST1- Sonda de 
lucru , ST2- Sonda anti-inghet ST3 Sonda temperatura , TRGV - Traductor de presiune , VE- Vas de expansiune , VSI- Supapa de presiune 
300 kPa ( 3 Bar) , VT- Supapa de expansiune

Pret

Cod Model LEI fara TVA
W0170 CHILLER CHA/K/ST-  91 24.8KW 26063.00
W0195 CHILLER CHA/K/ST-131 33.4KW 31644.00
W0198 CHILLER CHA/K/ST-101 28.6KW 29061.00
W0199 CHILLER CHA/K/ST-151 42.2KW 33559.00
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