
BOILERE THERMEX

MANUAL DE INSTALARE SI INTRETINERE



Cititi cu atentie toate recomandarile si instructiunile continute in acest
manual, pentru ca acesta va ofera indicatii importante privind siguranta
instalarii,  exploatarii  si  intretinerii  echipamentului.  Pastrati  cu  grija
acest  manual  pentru  consultari  ulterioare.  Instalarea  echipamentului
trebuie efectuata de personal tehnic specializat, care va raspunde pentru
respectarea normelor de siguranta in vigoare.
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Descrierea incalzitorului electric de apa si caracteristicile tehnice ale
acestuia

           Acest incalzitor de apa face parte din categoria incalzitoarelor de tip
inchis  si  are  drept  scop  asigurarea  cu  apa  calda  menejera  a  diverselor
incaperi,  cu unul  sau mai  multe  puncte  de prelevare simultane,  ale caror
magistrale de alimentare cu apa rece au o presiune de cel putin 0,05 Mpa si
cel mult 0,6 Mpa.

        Incalzitoarele de tip ER, ES au rezervoare interioare acoperite cu
biovitroceramica.

Seria ER, ES
Capacitate 30-40-50-60-70-100-120-150 l
Tensiune de alimentare 220-300 V
Putere 1,5 KW
Cablu cu stecher +
Diamentrul racordurilor ½’’

Protectie  in  caz  de  dilatare
termica

+

Protectie  in  caz  de
supraincalzire

+

Pozitia rezervorului in montare Doar verticala (V) sau doar orizontala
(H) 

Indicator luminos +
Reglare temperatura +
Grad de protectie IPX4
Perioada  de  garantie  a
rezervorului interior

5 ani



          Set de livrare: preincalzitor de apa (boiler), supapa de siguranta,
instructiuni de exploatare, certificate de garantie, ambalajul.
              Producatorul isi rezerva dreptul de a opera modificari in constructia
si specificatiile tehnice ale incalzitorului fara notificare prealabila.

Utilizare si montare

          Toate lucrarile de instalare, punere in functiune sau reparatie a
incalzitorului  vor  fi  executate  de  specialisti  calificati.  Asigurati-va  ca
racordurile sanitare si valvele utilizate corespund parametrilor retelei  de apa
si au toate certificatele de calitate necesare.
          La  instalarea  si  utilizarea  incalzitorului,  trebuie  sa  respectati
urmatoarele reguli:

- nu utilizati incalzitorul fara impamantare;
- nu utilizati incalzitorul fara supapa de siguranta;
- nu conectati incalzitorul la tensiunea de alimentare daca acesta nu este

umplut cu apa;
- nu  scurgeti  apa  din  incalzitor  atunci  cand  acesta  este  conectat  la

tensiunea de alimentare;
- nu efectuati lucrari de intretinere sau reparatie in timp ce incalzitorul

este conectat la tensiunea de alimentare;
- nu utilizati  pentru efectuarea lucrarilor  de intretinere sau reparatie a

incalzitorului piese ce nu sunt recomandate de producator;
              Protejati incalzitorul de patrunderea impuritatilor mecanice existente
in apa prin intermediul instalarii unui filtru menajer obisnuit.
               Nu folositi apa din incalzitor in scopuri alimentare.
             Trebuie sa respectati toate regulile de utilizare a aparatelor electrice
si  cerintele  de  conectare  la  reteaua  de  apa  existente  in  regiunea
dumneavoastra. Nu blocati canalul de scurgere a apei. Incalzitorul trebuie sa
fie impamantat; conexiunea la pamant trebuie sa fie izolata si situata intr-un
loc usor accesibil.



         Pentru  a  evita  producerea  unor  eventuale  daune  proprietatii
consumatorului sau a unei terte persoane in situatia defectarii incalzitorului,
recomandam  montarea  acestuia  in  spatii  in  care  exista  hidroizolatia
pardoselilor si drenaj in canalizare. Nu permiteti sub nici o forma plasarea
sub  incalzitor  a  obiectelor  ce  pot  fi  afectate  de  apa.  In  cazul  montarii
incalzitorului in spatii neizolate, instalati sub incalzitor un recipient colector
cu drenaj in canalizare. Suprafata de montare a instalatiei trebuie sa suporte
greutatea incalzitorului umplut cu apa. Incalzitorul trebuie montat in spatii cu
temperatura interioara normala.
               Recomandam instalarea incalzitorului cat mai aproape de punctul de
prelevare a apei calde, pentru a reduce pierderile de caldura. Pentru a asigura
accesibilitatea  componentelor  pentru  servicii  de  intretinere,  incalzitorul
trebuie montat astfel incat distanta de la partea ce contine racordurile de apa
rece/calda/capac de protectie si pana la cea mai apropiata suprafata sa fie de
0,5 metri. Schema montarii incalzitorului este specificata in figurile 1 si 2.

Figura 1



Figura 2 

Fig. 1-2:   1 – Incalzitor de apa; 2 – racord de apa calda; 3 – racord de apa
rece; 4 – ventil de evacuare; 5 – supapa de siguranta; 6 – drenaj in canalizare.
        Supapa de siguranta din componenta incalzitorului trebuie montata
neaparat pe racordul de admisie a apei reci a instalatiei. Deschideti in mod
regulat  supapa  de  siguranta  pentru  a  elimina  sedimentele  si  a  preveni
blocarea acestuia. Alimentarea incalzitorului cu apa rece se va face printr-un
filtru menajer obisnuit ( de exmplu un filtru mecanic) instalat pe magistrala
de alimentare, pana in supapa de siguranta, cu scopul de a evita depunerea de
impuritati  atat  in  rezervorul  interior  al  incalzitorului,  cat  si  pe supapa de
siguranta.  Depunerile  de  impuritati  pe  supapa  de  siguranta  pot  duce  la
defectarea acestuia, ceea ce poate impiedica, la randul sau, buna functionare a
incalzitorului. In timpul functionarii incalzitorului se pot observa scurgeri de
apa din teava de purjare a supapei de siguranta. Acest lucru se intampla in
cazul  reducerii  excesului  de  presiune,  in  scopul  protejarii  incalzitorului.
Teava de purjare trebuie sa ramana descoperita si sa fie montata intr-un spatiu
cu temperaturi strict pozitive, fiind orientate doar in jos.
           Asigurati-va ca apa care se va scurge prin teava de purjare a supapei
de siguranta va fi  drenata in canalizare.
           In cazul in care presiunea apei din magistrala depaseste nivelul de 0,6
Mpa, e necesar montarea la admisie, inainte de supapa de siguranta, a unei



supape de reductie (neinclusa in componenta incalzitorului).
          Inainte de a conecta incalzitorul la tensiunea de alimentare, asigurati-va
ca parametrii tensiunii corespund celor specificati pe incalzitor. Inainte de a
conecta incalzitorul  la tensiunea de alimentare, umpleti  rezervorul cu apa.
Specialistul care va efectua montarea instalatiei trebuie sa va explice modul
de utilizare al incalzitorului si masurile de siguranta necesare.
         Atrageti atentia copiilor asupra faptului ca aceasta instalatie nu este un
obiect de joaca.
          Nu permiteti utilizarea incalzitorului de catre persoane (inclusive copii)
cu capacitate fizice, senzoriale sau psihice reduse, dar si de catre persoane
neinitiate in modul de folosire al instalatiei, cu exceptia cazului in care acest
lucru  se face sub supravegherea sau dupa instructiunile  date  de persoana
responsabila de siguranta incalzitorului.

Descrierea functionarii

      Incalzitorul  electric  tubular  incalzeste  apa, iar  termostatul  asigura
posibilitatea reglarii  temperaturii  pana la + 70ºC. Reglarea temperaturii  de
incalzire  a  apei  se  face  cu  ajutorul  selectorului  termoregulator,  situat  pe
capacul incalzitorului. Termostatul este dotat cu un comutator termic – un
dispozitiv  ce  protejeaza  incalzitorul  de  supraincalzire,  deconectand
incalzitorul tubular in momentul in care temperatura apei depaseste 85ºC(in
procesul  functionarii,  corpul  incalzitorului  se  poate  incalzi).  Indicatorul
luminos  situat  pe  capacul  instalatiei  indica  regimul  de  functionare  al
incalzitorului: lumineaza in timpul procesului de incalzire a apei si se stinge
atunci cand temperatura atinge nivelul setat. Anodul de magneziu are functia
de a neutraliza efectul coroziv asupra rezervorului interior.
         Declansarea termointrerupatorului nu este defectul preincalzitorului
electric de apa ( boilerului), iar readucerea termointrerupatorului in pozitia de
functionare se efectueaza de consumator, de sine statator. 
             Montarea ventilului de evcuare conform figurilor 1 si 2 este necesara
pentru  a  simplifica  procesul  de  golire  a  rezervorului  in  cazul  efectuarii
lucrarilor de intretinere.



Lucrari de intretinere

 

          Lucrarile de intretinere a instalatiei trebuie efectuate doar de specialisti
autorizati conform instructiunilor specificate in prezentul manual. Efectuarea
lucrarilor  de  intretinere  presupune  eliminarea  sedimentului  care  se
acumuleaza in partea de jos a rezervorului pe parcursul exploatarii acestuia si
a depunerii de calcar de pe incalzitoarele electrice tubulare, dar si controlarea
starii anodului de magneziu si inlocuirea acestuia daca este necesar. Lucrarile
de  intretinere  trebuie  efectuate  cel  putin  o  data  pe  an.  In  cazul  in  care
intampinati dificultati in exploatarea incalzitorului sau in cazul aparitiei unor
probleme  in  functionarea  acestuia  cereti  ajutorul  unui  specialist  calificat.
Efectuarea  lucrarilor  de  intretinere  in  mod  regulat va  prelungi  la  maxim
perioada de exploatare a incalzitorului.
       Pentru garantarea serviciului lung a preincalzitorului electric de apa
(boilerului)  este  necesar  sa schimbati  anodul  de magneziu si  sa eliminati
piatra de cazan din aparatul de incalzire electrica cu tevi, nu mai rar de un an.
In cazul deteriorarii cablului de alimentare, acesta trebuie inlocuit cu un cablu
de alimentare furnizat de producator sau un centru service autorizat.

Evacuarea apei

           Deconectati incalzitorul cu ajutorul butoanelor de pe corpul acestuia,
apoi  scoateti  stecherul  din  priza.  Pentru  a  evita  pericolul  arsurilor  la
evacuarea apei fierbinti din rezervor, deschideti robinetul de apa calda de la
baterie si asteptati pana va incepe sa curga apa rece, apoi lasati-l  deschis.
Dupa aceea inchideti ,cu ajutorul ventilului, intrarea de apa rece din rezervor.
Intorcand  manerul  supapei  de  siguranta,  scurgeti  apa  din  rezervor  in
canalizare.



Utilizare

         Toate componentele incalzitorului sunt fabricate din materiale ce
permit, in caz de necesitate, reciclarea acestora, care trebuie sa se produca in
conformitate cu normele si legislatia tarii in care locuieste consumatorul.

Garantie

      Producatorul ofera garantie pe o perioada de 2 ani pentru incalzitor,
garantia pentru componente si accesorii fiind dupa cum urmeaza:

- pentru recipientul de apa (rezervorul interior) – vezi tabelul de la pagina
4;

- pentru  celelalte  componente (element  incalzitor,  termostat,  indicatori
luminosi,  garnituri  de  etansare,  indicator  de  temperatura,  supapa  de
siguranta_ - 2 ani.

     Perioada  de  garantie  se  calculeaza  incepand  cu data  vanzarii
incalzitorului. In lipsa datei sau daca aceasta a fost modificata de stampila
vanzatorului, perioada de garantie se calculeaza incepand cu data producerii
incalzitorului,  indicata  pe  placa  de  identificare  de  pe  corpul  instalatiei.
Pretentiile in perioada de garantie se accepta daca sunt insotite de prezentul
manual  cu  insemnarile  vanzatorului  si  placa  de identificare  de  pe corpul
incalzitorului.
         Garantia este valabila doar pentru incalzitorul de apa. Responsabilitatea
pentru  respectarea  regulilor  de  instalare  si  conectare  ii  apartine
cumparatorului (in caz de conectare individuala) sau firmei de instalare care
efectueaza montarea si instalarea incalzitorului.
      La  montarea  si  exploatarea  incalzitorului,  consumatorul  trebuie  sa



respecte  cerintele  ce  asigura  functionarea  neintrerupta  a  instalatiei  pe
parcursul perioadei de garantie:

- sa  respecte  masurile  de  siguranta  si  regulile  de  montare,  conectare,
exploatare si intretinere specificate in acest manual;

- sa  evite  deteriorarile  mecanice  cauzate  de  neatentie  la  depozitare,
transportare sau montare;

- sa  evite  deteriorarea  instalatiei  prin  inghetarea  apei  in  interiorul
acesteia;

- sa  utilizeze  pentru  incalzire  apa  filtrata  de  impuritati  mecanice  sau
chimice;

- sa  exploateze  incalzitorul  impreuna  cu  supapa  de  siguranta  din
componenta incalzitorului in stare functionala.

         Producatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru defectele survenite
in  urma  nerespectarii  de  catre  consummator  a  regulilor  de  montare,
exploatare sau intretinere a incalzitorului,  specificate in prezentul  manual,
inclusiv in cazurile cand aceste defecte au survenit din cauza unor parametrii
nepotriviti  ai  retelelor  (de  tensiune si  apa)  in  care  urma sa  fie  exploatat
incalzitorul, sau in urma imixtitudinii unor terte persoane neautorizate.
      Efectuarea lucrarilor de reparatie sau inlocuire a componentelor sau
acccesoriilor in cadrul perioadei de garantie nu prelungeste garantia propriu-
zisa  pentru  incalzitor.  Montarea,  conectarea  la  tensiunea  de  alimentare  si
prima utilizare a incalzitorului trebuie efectuata de un specialist calificat.


