
Futuria Power

73.5 kW - 227.4 kW
Modul termic in condensare de inalt randament, care poate functiona independent sau in cascada.
Cu un singur focar (modele FUTURIA POWER 85 si 125) si dublu focar (modele FUTURIA 125 si 250) cu schimbator de 
caldura la fum din aluminiu (cu tuburi cu aripioare)  avand un randament termic excelent.
Corpul cazanului din aluminiu, cu teava spiralata prevazuta cu aripioare avand functie dubla de schimbator si 
condensator cu pierderi minime, de randament inalt.
Arzator cilindric, cu microflacara cu dezvoltare verticala a flacarii inversate.
Ideale pentru a functiona in instalatii de joasa temperatura (incalzire in pardoseala).
Se preteaza la instalarea in exterior, chiar in locuri complet neprotejate, pana la -15 grd.C.
Vana de gaz de tip pneumatic cu deschidere variabila.
Placa electronica cu microprocesor pregatita pentru legarea in casacada de tip Master-Slave, fara a utiliza alte 
regulatoare.
Grup ventilator modulant, pentru mixarea aerului si gazului.
Modulare continua gestionata electronic cu raport aer/gaz constant.
Functionare cu gaz metan sau GPL.
Comanda digitala cu diplay mare pentru vizualizarea si gestionarea temperaturilor, cu sonda dubla pe circuitul de tur si retur.
Aprindere electronica cu controlul flacarii prin ionizare.
Instrumente pentru controlul si reglarea grupului termic.
Circuitele hidraulice ale schimbatoarelor sunt independente intre ele si legate la colectoarele de tur si retur
Colectoarele de tur si retur precum si alimentarea cu gaz sunt livrate gata flansate, pentru a usura montarea.
Sonda externa (la cerere) pentru functionare cu temperatura impusa dependenta de temperatura exterioara. Cronocomanda cu modulare (la cerere).
Pompa de circulatie pe circuitul de incalzire.
Tubul de evacuare condens este prevazut cu sifon.
Structura modulului este realizata din tabla zincata, vopsita, izolata, cu dezvoltare pe verticala, cu 1 focar sau cu 2 focare.
Clasa de NOx = 5.
Grad de protectie IP X5D

Accesorii la cerere
Butelie de egalizare cu structura modulara.
Pentru informatii suplimentare apelati la link-ul ’’Accesorii’’.

Accesorii in livrarea standard
Kit de la metan la GPL.

Certificare
Modulele termice FUTURIA POWER sunt omologate CE.

Caracteristica pompei

A - Pierdere de presiune Futuria Power 80-125.
B - Pierdere de presiune Futuria Power 160-250.
1-2-3- Caracteristici pompa
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Futuria Power

Tipologia de instalare - in Linie

1 - Tur.
2 - Intrare gaz.
3 - Retur instalatie.
4 - Flansa - Cod. F042027X0 (la cerere).
5 - Garnituri la livrarea standard. Gruparea modulelor in linie <A title= ’’Module in linie ’’ href= 
’’/tpl/images/pdf/lam/instalareinliniefuturiapower.pdf ’’ target=blank> click aici. </A >.
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Futuria Power

Tipologia de instalare  spate-in-spate

1 - Tur.
2 - Intrare gaz.
3 - Retur instalatie.
4 - Tub in forma de U cu flansa - Cod. F042026X0 (la cerere).
5 - Garnituri in livrarea standard.
6 - Module termice Gruparea modulelor contrapuse <A title= ’’Moduli contrapuse ’’ href= ’’/tpl/images/pdf/lam/instalarespatespatefuturiapower.pdf ’
’ target=blank> click aici. </A >.

Legaturi la cosul de fum cu tubulatura simpla (non-concentrica)
Tubulaturile simple (non-concentrice) Diam. 80 mm. pot fi legate direct la aparat.
Modulul este de tip B23 cu aspiratie de aer de ardere in camera centralei termice si evacuare gaze arse cu ajutorul unui ventilator.

1 - Kit terminal evacuare gaze arse Diam. 80 mm.- Cod. 08519000.
2 - Kit tub drept cu punct de inspectie si masura Diam. 80 mm.- Cod. 08519670.
3 - Kit cot 90 gr. cu punct de inspectie si masura Diam. 80 mm. - Cod. 08519960
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Futuria Power

Alegerea colectorului de fum
Pentru legarea unuia sau a mai multor module in baterie la un unic canal de fum este recomandat sa se utilizeze 
colectoare corespunzatoare (livrabile la cerere) prezentate in tabel.
Alegerea diametrului trebuie sa fie facuta in functie de puterea totala a bateriei, respectand datele din tabel.
Se va utiliza un kit de evacuare pentru fiecare baterie (contine sifon si capac colector) si un numar adecvat de 
colectoare (unul pentru fiecare FUTURIA POWER 80 -125 si doua pentru fiecare FUTURIA 160-250)
Pentru racordarea la canalul unic de fum sunt disponibile coturi la 90 gr. si prelungitoare de colector.

Module in linie

1 - Kit sifon scurgere condens cu bride Diam. 200 mm. - Cod.08520470 -, Kit sifon scurgere condens cu bride Diam. 315 mm. - Cod.08520480 -
N.B. A se utiliza unul pentru fiecare baterie in cascada
2 - Kit colector fum pentru cascada Diam. 200 mm. L=600 mm. - Cod.08520430 -, Kit colector fum pentru cascada Diam. 315 mm. L=600  mm. - 
Cod.08520450 -.
3 - Kit prelungitor colector 1 m.
- Diam. 200 mm. - Cod. 08520320 - 1 m.
- Diam. 315 mm. - Cod. 08520360 - 1 m.
4 - Kit cot 90 gr. Diam. 200 mm.- Cod.08520330 -, Kit cot 90 gr. Diam. 315 mm.- Cod.08520370 -Atentie: colectorul trebuie sa fie inclinat spre 
scurgerea pt condens cu o inclinatie de cel putin 3 gr..
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Futuria Power

Module contrapuse (spate in spate)

1 - Kit sifon scurgere condens cu bride Diam. 200 mm. - Cod.08520470 -, Kit sifon scurgere condens cu bride Diam. 315 mm. - Cod.08520480 -
N.B. A se utiliza unu pentru fiecare bateria in cascada.
3 - Kit prelungitor colector 1 m.
- Diam. 200 mm. - Cod. 08520320 - 1 m.
- Diam. 315 mm. - Cod. 08520360 - 1 m.
4 - Kit cot 90 gr. Diam. 200 mm.- Cod.08520330 -, Kit cot 90 gr. Diam. 315 mm.- Cod.08520370 -
5 - Kit colector fum pentru cascada in montaj contrapus Diam. 200 mm. L=600 mm.- Cod.08520440 -, Kit colector fum pentru cascada contrapuse Diam. 
315 mm. L=600 mm.- Cod.08520460 -Atentie: colectorul trebuie sa fie inclinat spre scurgerea pentru condens cu o inclinatie de cel putin 3 gr..

Comanda integrata a 2 zone (fara regulator de sistem)

1 - Regulator de comanda modul.
2 - Focare.
3 - Panou de control sistem.
4 - Butelie de egalizare cu structura modulara - Cod. F0M600MX0.
5 - Sonda externa 10 k&#937 .
-     cod sonda 08511210.
6 - Sonda de iesire incalzire - Cod. 08520160 (5 m.).
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Futuria Power

7 - Pompa de circulatie zona 1.
8 - Pompa de circulatie zona 2.
9 - Comanda la distanta pe zona 1 - Cod. 08520530.
10 - Comanda la distanta  pe zona 2 - Cod. 08520530.
11 - Supapa de siguranta - Cod. 08517550 (281 kW) - Cod. 08517560 (500 kW).
12 - Vana de izolare - Cod. 08517570 (200 kW) - Cod. 08517580 (500 kW).

Comanda integrata cu o pompa si vana cu 3 cai pt. o zona si un boiler (fara regulator de sistem)

1 - Regulator de comanda modul.
2 - Focare.
3 - Panou de control sistem.
4 - Butelie de egalizare cu structura modulara - Cod. F0M600MX0.
5 - Sonda externa 10 k&#937 .
-     cod sonda 08511210.
6 - Sonda de iesire incalzire - Cod. 08520160 (5 m.).
7 - Sonda boiler - Cod. 08510000.
8 - Pompa de circulatie.
9 - Comanda la distanta pe zona 1 - Cod. 08520530.
10 - Vana cu 3 cai.
11 - Sistem de incalzire solara gestionat de regulator Deltasol 68.30 BS/3 - Cod. 08400970.
12 - Supapa de siguranta - Cod. 08517550 (281 kW) - Cod. 08517560 (500 kW).
13 - Vana de izolare - Cod. 08517570 (200 kW) - Cod. 08517580 (500 kW).

Comanda integrata cu 2 pompe pt. o zona si un boiler (fara regulator de sistem)

1 - Regulator de comanda modul.
2 - Focare.
3 - Panou de control sistem.
4 - Butelie de egalizare cu structura modulara - Cod. F0M600MX0.
5 - Sonda externa 10 k&#937 .
-     cod sonda 08511210.
6 - Sonda de iesire incalzire - Cod. 08520160 (5 m.).
7 - Sonda boiler - Cod. 08510000.
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Futuria Power

8 - Pompa de circulatie.
9 - Pompa boiler.
10 - Comanda la distanta pe zona 1 - Cod. 08520530.
11 - Sistem de incalzire solara gestionat de regulator Deltasol 68.30 BS/3 - Cod. 08400970.
12 - Supapa de siguranta - Cod. 08517550 (281 kW) - Cod. 08517560 (500 kW).
13 - Vana de izolare - Cod. 08517570 (200 kW) - Cod. 08517580 (500 kW).

Comanda total integrata, cu regulator de sistem

1 - Regulator de comanda modul.
2 - Focare.
3 - Panou de control sistem.
4 - Butelie de egalizare cu structura modulara - Cod. F0M600MX0.
5 - Sonda externa 10 k&#937 .
-     cod sonda 08511210.
6 - Sonda de iesire incalzire - Cod. 08520160 (5 m.).
7 - Sonda boiler - Cod. 08510000.
8 - Regulator de comanda - Cod. 013013X0.
9 - Sonda de iesire la zona 1 - Cod. 08520160 (5 m.).
10 - Pompa de circulatie pe zona 1.
11 - Vana de amestec pe zona 1.
12 - Comanda la distanta pe zona 1 - Cod. 08520530.
13 - Sonda de iesire la zona 2 - Cod. 08520160 (5 m.).
14 - Pompa de circulatie pe zona 2.
15 - Vana de amestec pe zona 2.
16 - Comanda la distanta pe zona 2 - Cod. 08520530.
17 - Pompa de circulatie temperatura ridicata.
18 - Pompa boiler.
19 - Comanda la distanta pe zona 3 - Cod. 08520530.
20 - Sistem de incalzire solara gestionat de regulator Deltasol 68.30 BS/3 - Cod. 08400970.
21 - Supapa de siguranta - Cod. 08517550 (281 kW) - Cod. 08517560 (500 kW).
22 - Vana de izolare - Cod. 08517570 (200 kW) - Cod. 08517580 (500 kW).
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Futuria Power

Dimensiuni in mm. si racorduri

Model Iesire incalzire DN a1 Retur incalzire DN a2 Racord gaz DN a3 Scurgere condens Diam. 
a4

FUTURIA POWER 80 100 100 65 40
FUTURIA POWER 125 100 100 65 40
FUTURIA POWER 160 100 100 65 40
FUTURIA POWER 250 100 100 65 40

Caracteristici tehnice

Model Puterea in 
focar kW.

Putere utila la 
50/30 gr.C kW

Putere utila la 
80/60 gr.C kW

Eficienta utila 
la 50/30 gr.C 

sarcina 100%

Eficienta utila 
la 50/30 gr.C 

sarcina 30%

Eficienta utila 
la 80/60 gr.C 
sarcina 100%

FUTURIA POWER 80 17 / 75 18,3 / 79,5 16,7 / 73,5 106 109 98
FUTURIA POWER 125 25 / 116 24,6 / 123 26,6 / 113,7 106 109 98
FUTURIA POWER 160 17 / 150 18,3 / 159 16,7 / 147 106 109 98
FUTURIA POWER 250 25 / 232 26,9 / 246 24,6 / 227,4 106 109 98

Model Presiune max.inc. bar Alimentare V/Hz. Greutate kg.
FUTURIA POWER 80 6 230/50 110
FUTURIA POWER 125 6 230/50 115
FUTURIA POWER 160 6 230/50 190
FUTURIA POWER 250 6 230/50 210

Note recapitulative
Generator termic modular pentru incalzire cu functionare in condensare si preamestec aer/gaz, de inalt randament, emisii de noxe reduse, functionand 
pe gaz natural sau GPL, pregatite si pentru cascadare.
Fiecare modul este prevazut cu schimbator (dublu la modele 160-250) compus dintr-un tub cu aripioare de mare grosime din aluminiu extrudat si 
arzator cu preamestec din otel INOX cu microperforatii. Modelele 160-250 sunt montate intr-un dulap din otel sablat si vopsit (IP X5D) cu 
pulberi epoxidica rezistente la agenti atmosferici. Au dimensiuni reduse dar multumita unei rationale dispozitii a componentelor interne 
lasa un spatiu generos la interior.
Colectoarele de tur si retur precum si colectorul pentru alimentarea cu gaz din dotare sunt gata flansate pentru a usura instalarea in baterie 
(colectoarele de tur si retur sunt izolate)
Circuitele hidraulice ale schimbatoarelor sunt fiecare dotate cu propria pompa de circulatie, debitand in comun pe colectoarele de tur si de retur 
ale modulului.
Sistemul de control este prevazut cu microprocesor, interfata utilizator cu display mare si permite functionarea in cascada a modulelor. Permite 
deasemenea comanda a doua instalatii de incalzire functionand cu temperatura impusa variabila (cu o sonda externa) sau o instalatie de incalzire 
si boiler pt. ACM. In aceste 2 cazuri, nu mai este nevoie de alt regulator.
Puterea termica nominala (la 80/60 gr.C) este de 75 kW, 116 kW, 150 kW, 232 kW cu randament 98,5 %.
Puterea termica utila (la 50/30 gr.C) este de 79,5 kW, 123 kW, 159 kW, 246 kW cu randament 106,5 %.Cazanele sunt proiectate pentru instalare chiar 
si la exterior (protectie electrica IPX5D) si sunt indicate si la spatii caracterizate de conditii climatice si ambientale defavorabile.
Futuria Power pot fi grupate in cascada pana la puteri de max.1000 kW cu ajutorul unui modul separator hidraulic (butelie de egalizare) dotat cu 
supape de siguranta si care echilibreaza sarcinile.
Functionare in baterie in cascada confirmata prin certificare ISPESL (echiv.ISCIR in Italia)
Clasa de emisii NOx ( EN 297/A5 ) : 5.
Cazanele Futuria Power sunt conforme cu: Directiva aparate cu gaz 90/396/CEE, Directiva randament 92/42/CEE, Directiva joasa tensiune 
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Futuria Power

73/23/CEE-2006/95/CE si Directiva Compatibilitate Electromagnetica 89/336/CEE-2004/108/CE..

Pret

Cod Combustibil Model LEI fara TVA
L916380 Gaz Metan FUTURIA POWER 80 GN/GPL 15201.00
L916400 Gaz Metan FUTURIA POWER 125 GN/GPL 26090.00
L916390 Gaz Metan FUTURIA POWER 160 GN/GPL 17066.00
L916410 Gaz Metan FUTURIA POWER 250 GN/GPL 29867.00
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