
LSK INX

Panou solar vertical cu 4 racorduri adaptate pentru a fi instalat pe acoperisuri.
Placa de captare si tevi in intregime din cupru : capacitate de absorbtie 95% si capacitate de emisie 5%.
Suprafata de captare 2,38 m2</sup >
Caseta din profil de aluminiu vopsit in culoare neagra, cu izolatie termica din vata minerala de inalta densitate 
cu grosime de 45 mm.
Captator absorbant pe intreaga cu suprafata inalt tratata selectiv cu titan ; sudare cu ultrasunete.
Sticla prismatica calita, cu trasparenta deosebita si antireflectorizanta.
Grosime redusa a panourilor si drept consecinta racordare facila a legaturilor hidraulice.
Destinate boilerelor solare si acumulatoarelor termice.

Instalare si intretinere
Dimensiuni si greutate reduse, ce garanteaza o instalare simpla, rapida si lipsita de complicatii.

Accesorii la cerere
Cadru pentru acoperisuri inclinate si cadru de montaj pe acoperis.
Pentru informatii suplimentare apelati la link-ul ’’Accesorii’’.

Certificare
Panourile solare LSK INX sunt certificate CE si UNI EN 12975.

Cum se comanda LSK INX
In momentul comenzii amintiti-va sa alegeti, pe langa panoul solar si kitul cadru (pentru acoperis inclinat sau drept).

Dimensiuni   mm.

Caracteristici tehnice

Model Suprafata utila 
m2</sup >

Suprafata acoperita 
m2</sup >

Presiune max. de 
lucru bar.

Capacitate placa 
l.

Conexiuni 
hidraulice Diam. 

mm.

Greutate kg.

LSK INX 2,38 2,58 6 2,5 22 49

Pret

Cod Model LEI fara TVA
L40330 PANOU SOLAR LSK INX 12183.00
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